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1 Mensch und Das umweltfreundliche Geratebenzin fiir - ;

Umwelt 2-Takt-Motoren ol
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GENOL

Unsere Energie

GENOL Ecomix 2T ist ein Spezialkraftstoff fiir Kleinmotoren,
welcher nahezu frei von giftigem Benzol, Blei, Aromaten und
Schwefel ist. Dadurch kann:

» der Geratemotor sauber gehalten,
» die Umwelt geschitzt,

» und lhre Gesundheit geschont werden.

Wir denken voraus und maximieren mit diesem
hochwertigen Produkt die Leistung Ihrer Gerate
und minimieren gleichzeitig den EmissionsausstoR.
Die Herstellung erfolgt synthetisch aus reinen
Gasen, die bei der Raffination von Erdol entstehen.

Vorteile gegeniiber herkommlichem Benzin

Die Vorteile des GENOL Ecomix 2T
gegeniiber herkommlichem Benzin

» Erflllung der gesetzlich vorgeschriebenen Verwendung
von Alkylatbenzin flir Gewerbebetriebe und Gemeinden

» reduzierter Emissionsausstof3
Genol Ecomix 2T

bietet Schutz
= hochreiner Kraftstoff (nur noch geringste Spuren fiir Mensch
von Benzol, Blei, Aromaten und Schwefel) und Umwelt

» keine Umweltgefahrdung It. GHS*

» keine gefahrlichen Abgase

» Fertiggemisch — keine Beigabe von diversen 2-Takt-Olen notwendig

* GHS = global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
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Technische Parameter

Die technischen Parameter iibertreffen die Vorgaben,
welche an Sonderkraftstoffe gestellt werden und helfen
u.a. die Lebensdauer der Motoren zu verlangern:

» ohne ungesattigte Kohlenwasserstoffe — keine VVerharzung des Vergasers
» niedrigerer Siedepunkt — besseres Kaltstartverhalten und Verbrennung

» geringerer VVerschleil3 und langere Motorlebensdauer durch
synthetisches 2-Takt-0l

= keine biogenen Anteile und dadurch keine Anfalligkeit fir Wasser
» keine Entmischung des 2-Takt-Ols vom Kraftstoff

» sehr geringes Ausdampfverhalten und geringer Dampfdruck

» einfache Lagerhaltung ohne Qualitatsverlust (bis zu 5 Jahre*)

Anwendungsgebiet

GENOL Ecomix 2T ist perfekt geeignet fiir alle Maschinen und
Gerate mit 2-Takt-Motoren, die ein Mischungsverhaltnis von
1:25 bis 1:50 erfordern, z.B.:

= Motorsagen und Motorsensen/-trimmer
» Heckenscheren

» Motormaher

» Mopeds

» sonstige Klein- und Gartengerate

* ab Herstellerdatum. Voraussetzung: Aufbewahrung im luftdicht verschlossenen Originalgebinde, bei trockener, dunkler
und kihler Lagerung.
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