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GENOL PLANTA SUPER
Österreichisches Spitzenprodukt für Profis mit besonders hoher Viskosität.
Bio-Sägekettenöl auf Rapsölbasis mit Langzeit-Verharzungsschutz. Hervorragende Haft-, 
Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Kanister mit integriertem Ausgießer. 
ÖNORM C 2030. Viskosität mind. 150 cst.

SÄGEKETTENÖLE
Art.-Nr. Gebinde
558874 200 l Fass
558866 56 l Fass
558841 5 l Kanne

GENOL PLANTA      
Österreichisches Spitzenprodukt für Profis.
Bio-Sägekettenöl auf Rapsölbasis mit Langzeit-Verharzungsschutz. Hervorragende Haft-,  
Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Kanister mit integriertem Ausgießer. 
ÖNORM C 2030. Viskosität mind. 100 cst.

Art.-Nr. Gebinde
166959 200 l Fass
166884 56 l Fass
698701 25 l Kanister
558197 5 l Kanne
163899 1 l Flasche

GENOL ANTIFREEZE PREMIUM
Frostschutzmittelkonzentrat.
Langzeit-Gefrier-, Korrosions- und Überhitzungsschutz für moderne Motorenkonzepte. 
Genol Antifreeze Premium ist nitrit-, amin- und phosphatfrei. Farbe: blaugrün.
Leistungsprofil: ÖNORM V 5123, MAN 324 NF, MB 325.0, Deutz, CNH-Steyr, 
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G11), ASTM D 3306/D 4985, BS 6580.

FROSTSCHUTZ
Art.-Nr. Gebinde
767751 200 l Fass
767752 25 l Fass
943690 5 l Kanne
767754 1 l Flasche

SONAX AGRAR-AKTIVREINIGER  
Hochalkalisches Reinigungskonzentrat mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für die 
Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Entfernt hartnäckige 
organische Ablagerungen wie Getreide-und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß. 
Je nach Verwendungszweck 1:5 bis 1:50 mit Wasser verdünnen. 

Art.-Nr. Gebinde
30207526 25 l Kanister

SONAX AGRAR-GERÄTEREINIGER
Schwach schäumender alkalischer Kraftreiniger für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, 
Maschinen und Anlagen sowie zur Werkstattreinigung. NSF-Freigabe und daher auch im Lebensmittel- 
und Futterbereich geeignet (phosphatfrei). Je nach Verwendungszweck 1:1 bis 1:20 mit Waser verdünnen. 

Art.-Nr. Gebinde
30207532 25 l Kanister

SONAX AGRAR-FETTLÖSER
Nichtwassermischbarer Lösemittelreiniger zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten 
Maschinenteilen, Motoren, Werkzeugen und Geräten. Greift Lacke und Gummi nicht an. Art.-Nr. Gebinde

30207436 5 l Kanne
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GENOL ECOMIX 2T
Gebrauchsfertiges 2-Takt-Kraftstoffgemisch bis 1:50.
Für 2-Takt-Motoren in Motorsägen, -sensen und -gebläsen, Rasenmähern, Schneefräsen, 
Kehrmaschinen, Heckenscheren und Mopeds geeignet, die ein Mischungsverhältnis von 
1:25 bis 1:50 vorschreiben.
Leistungsprofil: SN 181163, SS 15 54 61, Ziegler TS 2/5 Ultra-Pico. Bestens für 2-Takt-
Motorgeräte der Marken Stihl, Husqvarna, Dolmar, Solo und weiterer Markenhersteller 
geeignet.

SPEZIALITÄTEN

Art.-Nr. Gebinde
850939 1,2 l Packung

Art.-Nr. Gebinde
30251158 5 l Kanne

GENOL AKTIONSSET
Besteht aus Genol Multiöl 400 ml, Genol Sprühfett 400 ml und Genol Rostlöser MOS2 400 ml.

Schmierstoffe
Produkte für die Landwirtschaft



GENOL GEAR-SYN 80W-90
Synthetisches Hochleistungs-Universalgetriebeöl SAE 80W-90.
Einsetzbar in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben, hypoidverzahnten 
Hinterachsgetrieben, Planetengetrieben etc. 
Leistungsprofil: API GL-2/GL-3/GL-4/GL-5, DAF, Iveco, MAN 3343 M, MAN 341 E-2/341 Z-2/
342 M-2, MB 235.0, ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/17B/19B/21A.

GENOL FLUID 2000
Top-Universalöl für Hydrauliken, Getriebe und Nassbremsen.
Universalöl für Hydrauliken, Getriebe und Nassbremsen in Bau- und Landmaschinen 
(UTTO). Ideal für kombinierte Schmiersysteme nach Herstellervorschrift. 

Leistungsprofil: Viskositätslage SAE 15W-30 bzw. DIN 51502 HVLP-D 68 bis 100, API GL-4, 
Allison C-3, Case MS 1204/1205/1206, Case New Holland CNH MAT 3525, Caterpillar TO-2, 
Ford M2C86-B, Lindner, Massey Ferguson MF M-1135/M-1141/M-1143/CMS M-1145, 
Steyr Multipurpose (spez. für Serie 900 und 9000).

GENOL FLUID 3000
Hochentwickeltes Universal-Traktor-Transmissionsöl.
Universal-Traktor-Transmissionsöl (UTTO) zur Schmierung von Getriebe-, Hydraulik- 
und Nassbremssystemen von Traktoren, landwirtschaftlichen Geräten und 
Baumaschinen. 
Leistungsprofil: Viskositätslage SAE 10W-30 bzw. DIN 51 502 HVLP-D 46 bis 100, 
API GL-4, Allison C-4, Case New Holland MAT 3505/3509/3525, Case MS 1207/
1209/1210, Ford ESN-M2C86-B/M2C86-C/M2C134-D, John Deere JDM J20C/D, 
MASSEY FERGUSON MF M-1135/M-1141/M-1143/CMS M-1145, NH410B,
 VOLVO VCE WB 101 (97303).

HYDRAULIKÖLE
GENOL HYDRAULIKÖL 520
Hochwertiges Mehrbereichs-Hydrauliköl.
Einsetzbar für Viskositätsbereiche nach ISO VG 32 bis 68. 
Leistungsprofil: DIN 51 524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV, VDMA 24318-HVLP.

GENOL HYDRAULIKÖL HLP 46
Hochwertiges Einbereichs-Hydrauliköl.
Einsetzbar in stark belasteten Hydrauliken. 
Leistungsprofil: DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-HM.

GETRIEBEÖLE

MOTORÖLE
GENOL BLUE-TRUCK ULTRA 5W-30
Synthetisches, aschearmes Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotoröl für strengste 
Emissionslimits.
Nutzfahrzeugmotoröl mit innovativer Formulierung zur Erreichung der EURO V und VI-Abgas-
normen. Wurde speziell für moderne Abgasreinigungsanlagen (Partikelfilter/SCR) entwickelt 
und gewährleistet maximale Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.
Leistungsprofil: ACEA E4/E6/E7/E9, API CJ-4, Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3271-1/3575/
3477/3677, MB 228.31/228.51, Renault VI RLD-3, Volvo VDS-4.

GENOL BLUE-TRUCK EXTRA 1040
Synthetisches, extrem aschearmes Nutzfahrzeugöl für strengste Emissionslimits.
Speziell für den Einsatz in Nutzfahrzeugmotoren mit komplexen Abgasreinigungsanlagen 
(Partikelfilter/SCR) und hoher Abgasrückführungsrate (AGR) zur Erfüllung der Abgasnormen 
Euro V und Euro VI.
Leistungsprofil: ACEA E7/E9, API CJ-4/SN, John Deere Interim Tier 4/III B, Deutz DQC III-10 LA, 
MAN M 3575, MB 228.31, ZF TE-ML 07D/05K/21K, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.

GENOL UNI-SYN EXTRA 1040
Synthetisches Super-High-Performance-Leichtlauf-Motoröl für den gemischten 
Fuhrpark.
Universell anwendbares, treibstoffsparendes Leichtlauföl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren 
sowie emissionsarme Nutzfahrzeugmotoren mit verlängerten Ölwechselintervallen nach 
Herstellervorschrift. 
Leistungsprofil: ACEA A3/B4/E5/E7, API CH-4/CI-4/SL, MAN M 3275, Deutz DQC III-10, 
Lindner, MB 228.3/229.1, Renault RLD/RLD-2, Scania, Volvo VDS-3, VW 500.00/505.

GENOL TRAC-SYN ULTRA 1040
Synthetisches Ultra-High-Performance-Multifunktionsleichtlauföl SAE 10W-40 (STOU).
Zur Schmierung von Motoren, Getrieben, Hydrauliken und Nassbremsen von Traktoren, land- 
und forstwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen. 
Leistungsprofil: ACEA E3/E4/E5/E7, API CI-4/GL-3/GL-4, SAE 80W-90, DIN 51524-3 HVLP(-D), 
Allison C-4, Case MS 1207/1209/1210/1230, Case New Holland CNH MAT3505/3509/3525/3526, 
Deutz DQC III-10, Ford M2C134-D/M2C159-B/M2C159-C/M2C48-C3/M2C86-B, John Deere JDM 
J20C/J27A, ZF TE-ML 06A/06B/06C/06F/06L/07B. 

Art.-Nr. Gebinde
9037138 205 l Fass
9037137 57 l Fass
9037136 25 l Kanister
9095212 5 l Kanne
9093317 1 l Flasche

Art.-Nr. Gebinde
30249229 205 l Fass
30249233 57 l Fass
30249243 25 l Kanister

GENOL MULTIGRADE 1540
Hochwertiges Mehrbereichsmotoröl SAE 15W-40 (HPD).
Hochwertiges Mehrbereichsöl für den gemischten Fuhrpark im Ganzjahresbetrieb. 
Bestes Leistungsvermögen in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.
Leistungsprofil: ACEA A2/B2/E2, API CF-4/CG-4/SJ, Allison C-4, MAN 271, MB 228.1.

Art.-Nr. Gebinde
143909 205 l Fass
143628 57 l Fass
143487 25 l Kanister
839465 5 l Kanne
557868 1 l Flasche
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Art.-Nr. Gebinde
729910 205 l Fass
729911 57 l Fass
795812 25 l Kanister

Art.-Nr. Gebinde
772948 205 l Fass
772949 57 l Fass
772950 25 l Kanister
9095384 5 l Kanne
9095383 1 l Flasche

Art.-Nr. Gebinde
9045767 205 l Fass
9045768 57 l Fass
9045769 25 l Kanister

Art.-Nr. Gebinde
245605 205 l Fass
558056 57 l Fass
245357 25 l Kanister
558072 5 l Kanne
245365 1 l Flasche

Art.-Nr. Gebinde
245217 205 l Fass
245233 57 l Fass
558130 25 l Kanister
558148 5 l Kanne

Art.-Nr. Gebinde
9441770 205 l Fass

Art.-Nr. Gebinde
9195265 205 l Fass
9195266 57 l Fass
9195268 25 l Kanister

Sämtliche Produkte erhalten 
sie vor Ort in Ihrem Lagerhaus

Schmierstoffe
Produktübersicht

FETTE
GENOL KOMPLEXFETT EP 2
Blau eingefärbtes, hochwertiges Lithium-EP-Komplexseifenfett.
Bestens geeignet für Dauer- und Langzeitschmierung in Lagern von Fahrzeugen, Baumaschinen 
und Maschinen in der Industrie. Einsatzbereich -30°C bis +160°C. Tropfpunkt über +260°C.
Leistungsprofil: NLGI-Klasse 2, DIN 51825 KP2P-30.

GENOL MEHRZWECKFETT   
Universell einsetzbares, lithiumverseiftes Mehrzweckfett.
Für Fettschmierstellen an Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen. Für Gleit- und Wälzlager. 
Einsatzbereich -30°C bis +120°C. Tropfpunkt über +190°C.
Leistungsprofil: NLGI-Klasse 2, DIN 51825 K2K-30.

Art.-Nr. Gebinde
773027 180 kg Trommel
773016 50 kg Hobbock
773015 25 kg Hobbock
773014 5 kg Dose
773013 0,4 kg Kartusche

Art.-Nr. Gebinde
168914 50 kg Hobbock
168849 25 kg Hobbock
168773 5 kg Dose
168708 1 kg Dose
168567 0,5 kg Tube
168633 0,4 kg Kartusche


