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GENOL AKTIONSSET
Besteht aus Genol Multiöl 400 ml, Genol Sprühfett 400 ml und Genol Rostlöser 
MOS2 400 ml.

Schmierstoffe
für den Forstbereich

GENOL MULTIÖL  -  360° Spezialventil
Sprüht in allen Lagen. Lockert korrodierte Verbindungen, beseitigt Quietschen  
und Knarren, schützt vor Korrosion, reinigt und pflegt metallische Oberflächen, 
verhindert Kriechströme.

Multiöl-Einsatzbereiche: 
Schmiermittel: für Gelenke, Schaniere, Gleit- und Kugellager, Führungen. 
Rostlöser: für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen. 
Kontaktverbesserung: für elektrische Verbindungen, verhindert Kriechströme und 
verdrängt Wasser. 
Reinigungsmittel: löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände und 
hinterlässt einen hauchdünnen Schutzfilm. 
Pflegemittel: für hochwertige Messwerkzeuge und Präzisionsgeräte, entfernt 
Flugrost und konserviert.

GENOL SEIL- UND ZAHNRADFETT
Festhaftendes Schmiermittel; witterungsbeständig; Wasser abweisend
Festhaftendes Schmiermittel, das nach neuesten Erkenntnissen hergestellt wird. 
Witterungsbeständig, wasserabweisend und besonders für offene Zahnstangen 
und -räder, Ketten, Stahl- und Drahtseile, Kammwalzen, Druckplatten und Lauf-
kränze entwickelt. Das Schmiermittel ist ein Vollschutzschmierstoff, hochdruck-
fest und mit besten Haftstoffen vermischt. Temperaturbeständig von -30°C bis 
+180°C.

GENOL POWER CLEAN
Hochkonzentrierter, alkalischer Reiniger für ein breites Wirkungsspektrum 
im gewerblichen und privaten Bereich
Entfernt mühelos alle stark fett-, ruß- und ölhaltigen Verschmutzungen auf  
alkali- und wasserbeständigen Oberflächen im KFZ-Bereich sowie bei Maschinen 
und Böden. Durch seine schaumgebremste Wirkung ist Power Clean zur  
händischen und maschinellen Reinigung bestens geeignet.

Anwendung: Auf die zu reinigende Fläche je nach Verschmutzung unverdünnt oder in 
einer Konzentration von 1:1 bis 1:20 auftragen. Je nach Verschmutzung 5 - 10 Min. 
 einwirken lassen, mit klarem Wasser abwaschen. Bei Aluminium, Kunststoffen und 
lackierten Oberflächen ist die Verträglichkeit vor der Anwendung zu prüfen.

GENOL PROFI-FORSTMARKIERER 
360° Spezialventil, optimale Leucht- und Deckkraft, hohe Ergiebigkeit,  
wetterfest & frostsicher bis -20°C
Ideal für Harvesterauszeichnungen, Markierungen und Beschriftungen auf Holz, 
Stein und vielem mehr. Haftet zuverlässig auch auf feuchten Untergründen und  
ist wasser- und wetterfest. Dose vor Gebrauch 2-3 Minuten schütteln.  
Sprühentfernung zum Objekt sollte ca. 10-15 cm betragen.

Art.-Nr. Gebinde
9208590 1 L Sprühflasche

Art.-Nr. Gebinde
796904 0,5 L Dose

Art.-Nr. Gebinde
796850 0,4 L Dose

Art.-Nr. Gebinde
850939 1,2 L Packung

Art.-Nr. Farbe Gebinde
9168955 rot 0,5 L Dose
9168957 gelb 0,5 L Dose
9168958 grün 0,5 L Dose
9400016 blau 0,5 L Dose
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SERVICEPRODUKTE



HYDRAULIKÖLE
GENOL HYDRAULIKÖL 520
Hochwertiges Mehrbereichs-Hydrauliköl
Einsetzbar für Viskositätsbereiche nach ISO VG 32 bis 68. Hoher Alterungs-, 
Verschleiß- und Korrosionsschutz für stark belastete Hydrauliken. Hoher  
Viskositätsindex und geringe Schaumneigung. Besonders geeignet für Antriebe 
und Hubsysteme, die stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind.
Leistungsprofil: DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743/4 HV, VDMA 24318-HVLP, Bosch 
Rexroth RD 90220, Cincinnati P 68/69/70, Eaton Brochure 03-401-2010, GM  
LS-2, JCMAS HK, Lindner, Palfinger, US Steel 127/136, ZF TE-ML 07H.

MOTORÖLE

Art.-Nr. Gebinde
245605 205 l Fass
558056 57 l Fass
245357 25 l Kanister
558072 5 l Kanne
245365 1 l Flasche

FETTE
GENOL KOMPLEXFETT EP 2
Blau eingefärbtes, hochwertiges Lithium-EP-Komplexseifenfett.
Bestens geeignet für Dauer- und Langzeitschmierung in Lagern von Fahr-
zeugen, Baumaschinen und Maschinen in der Industrie. Für mechanisch und 
thermisch stark belastete Lager und Gelenkwellen an Wirbelstrombremsen 
(Telmabremse). Einsatzbereich -30°C bis +160°C, kurzfristig bis +200°C. 
Tropfpunkt über +260°C.
Leistungsprofil: NLGI-Klasse 2, DIN 51825 KP2P-30.

Art.-Nr. Gebinde
773027 180 kg Trommel
773016 50 kg Hobbock
773015 25 kg Hobbock
773014 5 kg Dose
773013 0,4 kg Kartusche

GENOL 2-TAKT-SYN
Synthetisches, besonders raucharmes Hochleistungs-2-Takt-Motoröl 
bis 1:50
Für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren in Zweirädern, Motorsägen, 
Rasenmähern und sonstigen Geräten mit Gemisch- oder Frischölschmie-
rung. Hohe thermische Stabilität, katalysatorgeeignet und selbstmischend. 
Rot eingefärbt. Mischungsverhältnis bis 1:50 je nach Herstellervorschrift.
Leistungsprofil: API: TC, ISO-L-EGC, JASO FC, TISI.

GENOL 2-TAKT-TOP-SYN
Vollsynthetisches, selbstmischendes Hochleistungs-2-Takt-Motoröl 
bis 1:100
Für schnelllaufende, luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren in Zweirädern 
(speziell für Scooter), Motorsägen, Rasenmähern und sonstigen Geräten. Ge-
währleistet höchste Schmiersicherheit auch im Renneinsatz. Katalysatorge-
eignet und selbstmischend. Extrem raucharm und biologisch rasch abbaubar. 
Für Frischöl- und Gemischschmierung bis 1:100 geeignet.
Leistungsprofil: API: TC, ISO-L-EGD, JASO FD, Piaggio, TISI.

Art.-Nr. Gebinde
702318 25 L Kanister
702319 1 L Flasche
702968 0,1 L Flasche

Art.-Nr. Gebinde
772026 1 L Flasche

GENOL PLANTA SUPER
Österreichisches Spitzenprodukt für Profis mit besonders   
hoher Viskosität
Bio-Sägekettenöl auf Rapsölbasis mit Langzeit-Verharzungsschutz. Für den 
Ganzjahreseinsatz geeignet. Mit besonders hoher Viskosität. Hervorragende 
 Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Geringer Ölver-
brauch. Biologisch abbaubar (97% in 21 Tagen nach CEC L-33-A-93). Kanister 
mit integriertem Ausgießer. ÖNORM C 2030. Viskosität mind. 150 cst. bei 
40°C.

SÄGEKETTENÖLE
Art.-Nr. Gebinde
558874 200 l Fass
558866 56 l Fass
558841 5 l Kanne

GENOL PLANTA      
Österreichisches Spitzenprodukt für Profis
Bio-Sägekettenöl auf Rapsölbasis mit Langzeit-Verharzungsschutz. Für den 
Ganzjahreseinsatz geeignet. Hervorragende Haft-, Verschleißschutz- und 
Korrosionsschutzeigenschaften. Geringer Ölverbrauch. Biologisch abbaubar 
(97% in 21 Tagen nach CEC L-33-A-93). Kanister mit integriertem Ausgießer. 
ÖNORM C 2030. Viskosität mind. 100 cst. bei 40°C.

Art.-Nr. Gebinde
166959 200 l Fass
166884 56 l Fass
698701 25 l Kanister
558197 5 l Kanne
163899 1 l Flasche

GENOL ECOMIX 2T
Gebrauchsfertiges 2-Takt-Kraftstoffgemisch bis 1:50
Aus Alkylatbenzin und vollsynthetischem Zweitaktmotorenöl bestehendes, 
gebrauchsfertiges 2-Takt-Kraftstoffgemisch. Für 2-Takt-Motoren in Motor-
sägen, -sensen und -gebläsen, Rasenmähern, Schneefräsen, Kehrmaschinen, 
Heckenscheren und Mopeds geeignet, die ein Mischungsverhältnis von 1:25  
bis 1:50 vorschreiben.
Leistungsprofil: SN 181163, SS 15 54 61, Ziegler TS 2/5 Ultra-Pico. Bestens 
für 2-Takt-Motorgeräte der Marken Stihl, Husqvarna, Dolmar, Solo und weiterer 
Markenhersteller geeignet.

Art.-Nr. Gebinde
30251158 5 l Kanne

GERÄTEBENZINE

GENOL ECOPLUS 4T
Gebrauchsfertiger 4-Takt-Kraftstoff
Aus Alkylatbenzin bestehender, gebrauchsfertiger 4-Takt-Sonderkraftstoff. 
Für 4-Takt-Motoren in Balken- und Rasenmähern, Motorsensen, Schnee- 
fräsen, Vertikutierern, Rüttlern und Feuerwehrpumpen.

Leistungsprofil: SN 181163, SS 15 54 61, Ziegler TS 6/6 Ultra-Compact/TS 
8/8 Ultra-Leicht/TS 8/8 Ultra-Power. Bestens für 4-Takt-Motoren der Marken 
Agria, Alko, Briggs & Stratton, Dolmar, Honda, Husqvarna, Motec, Solo, Stihl, Toro, 
Yamatsu, Yanmar und weiterer Markenhersteller geeignet.

Art.-Nr. Gebinde
30314097 5 l Kanne

Sämtliche Produkte erhalten  
Sie vor Ort in Ihrem Lagerhaus


